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Техническая спецификация
Облучатель фототерапии неонатальный, на светодиодах, на мобильной стойке с регулируемым держателем, предназначен для проведения сеансов фототерапии и лечения желтухи у новорожденных и недоношенных младенцев в палатах интенсивной терапии, отделениях патологии новорожденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии, родильных домах.

           Облучение производится световым потоком синего цвета, спектрального диапазона от 450 до 500 мм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови.

           Облучатель фототерапии должен крепиться на специальной передвижной мобильной стойке с 4-мя тормозящими колесами. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности (инкубатор для новорожденных, открытые ложа-кроватка, стол, и т.д.)

          Диапазон регулирования высоты расположения осветителя (от крайнего нижнего до крайнего верхнего положения) – 350 мм. 

          Углы поворота корпуса осветителя вокруг горизонтальной оси - ± 90°.

          Применяемые в облучателе сверхяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – не менее 20-40 мкВт/см2 . 

          Размер облучаемой поверхности: не менее 22х30см.

          Максимально возможный уровень облучения: не мене 40 мкВт/см2 

при этом характеристика уровня излучения должна быть не менее 40 мкВт/см2 на расстоянии 460мм от  облучаемой поверхности. 

          Минимальный уровень освещения – 20 мкВт/см2
          Режим работы определяется положением переключателя

 «ИЗЛУЧЕНИЕ» на корпусе осветителя.

         Требования к источнику облучения: LED – синие светодиоды.

         Требования к диапазону длины волны: пиковая длина волны – не менее 460-500 нм.

         Требования к уровню шума: бесшумный (0,0 dba).

          Количество сверхярких светодиодов в аппарате – не менее 22 шт.

          Время установления рабочего режима – не более 5 сек.

          Время непрерывной работы – не менее 72 часов.

          Работоспособность светодиодного источника излучения должна составлять не менее 50 000 часов без потери мощности излучения (снижения терапевтического эффекта).

          Требования к электропотреблению: не более 30 ВА.

          Требования к электропитанию: 220/230В, 50 ± 5 Гц.

          Вес: облучателя без стойки – не более 1,5 кг;

                  облучателя со стойкой – не более 11,0 кг.

           Габариты: осветителя – не более 330 х 445 х 60 мм;

                             стойки -  575 х 698 х (1173-1523) мм.

           Комплектация поставки:

                    Облучатель фототерапевтический неонатальный, в т.ч.:

                               - осветитель – 1шт.

                               - стойка мобильная на колесах с тормозящими элементами – 1 шт.

                               - кабель сетевой – 1 шт.

