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	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Регистрационное наименование: «Кровать медицинская функциональная с принадлежностями».

	2
	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)
	Техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Кровать медицинская
	· Кровать медицинская функциональная электрическая с принадлежностями, имеющая следующие функциональные возможности: 
· регулировка высоты; 
· изменение угла наклона секций (количество секций – 4); 
· автоматическое контурирование; 
· элементы управления высотой кровати и ее конфигурацией находятся на ручном пульте управления; 
· двусторонние ручки для приведения кровати в положение для сердечно-лёгочной реанимации; раздельные боковые ограждения; 
· боковые ограждения, опускающиеся с нулевым зазором между кроватью и каталкой (обеспечивающие легкий перенос пациента с/на каталки(у)), по два с каждой стороны;
· боковые ограждения оснащены механизмом плавного и быстрого опускания с системой амортизации, запускаемым одной рукой с помощью быстродействующего и удобного устройства одноступенчатой разблокировки;
· резервная аккумуляторная батарея для поддержания электрических функций кровати при отключенном электропитании;
· центральный тормоз с тремя положениями: «стоп» - для фиксации кровати на месте, «управление» - для перемещения кровати по прямой, «нейтральное» - для перемещения кровати боком в небольшом пространстве;
· ручка для экстренного перевода в положение для сердечно-легочной реанимации одним движением руки в изголовье кровати;
· время экстренного перевода кровати в положение для сердечно-легочной реанимации - 3 секунды;
· пенополиуретановый матрас, снижающий риск образования пролежней;  
· держатели дренажных мешков;
· пазы для фиксирующих пациента ремней;
· индкатор угла наклона изголовья кровати; 
· центральная блокировка функций; 
· держатель штанги для подъема пациента; 
· 4 гнезда для инфузионных стоек и аксессуаров; 
· передняя и задняя спинки кровати литые из полипропилена, с возможностью снятия одним движением без использования специального инструмента; 
· 4 бампера по периметру;
· легко снимающиеся головная и ножная спинки кровати; 
· 4 колеса с индивидуальной блокировкой, диаметр колес – 125 мм; 
· безопасная рабочая нагрузка – 204 кг.
· матрац гигиенический, выполнен из упругого высокоэластичного поролона с наполнителем из "холодного" пенополиуретана. Матрац имеет высокую гибкость. Поверхность матраца не пропускает воду, но пропускает влагу и имеет все «сварные» швы. Чехол изготовлен из легко очищаемой биэластичной гигиенической ткани.

	Технические характеристики
	

	Длина кровати
	219 см

	Ширина кровати 
	99,7 см

	Ширина кровати с боковыми ограждениями
	107 см

	Головная и ножная спинки (каждая), вес
	3.8 кг

	Головная и ножная спинки, размер 
	87 х 50 см

	Высота проема под кроватью
	14,5 см

	Диаметр роликов 
	12,5 см

	Вес кровати (без матраса и принадлежностей)
	139 кг

	Ширина матраса
	89 см

	Длина матраса 
	203 см

	Толщина матраса
	15 см

	Максимальный угол подъема изголовья
	65о

	Электрический привод регулировки изголовья должен иметь мотор Linak или аналогичный, силой 3500 Н.
	соответствие

	Максимальный уровень шума электрического привода регулировки изголовья
	45 дБ

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 23 секунд для поднятия изголовья от 0 до 65 град.
	соответствие

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 21 секунды для опускания изголовья с 65 до 0 град
	соответствие

	Максимальный угол наклона коленной секции
	25о

	Электрический привод регулировки коленной секции должен иметь мотор Linak или аналогичный, силой 3500 Н.
	соответствие

	Максимальный уровень шума электрического привода регулировки коленной секции
	45 дБ

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 8 секунд для поднятия коленной секции от 0 до 25 град.
	соответствие

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 8 секунды для опускания коленной секции с 25 до 0 град
	соответствие

	Нижнее положение кровати
	46,5 см

	Верхнее положение кровати
	78,0 см

	Угол наклона при прямом положении Тренделенбурга
	12о

	Угол наклона при обратном положении Тренделенбурга
	12о

	Электрический привод регулировки прямого и обратного положения Тренделенбурга должен иметь мотор Linak или аналогичный, силой 6000 Н.
	соответствие

	Максимальный уровень шума электрического привода регулировки коленной секции
	45 дБ

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 30 секунд для перевода кровати из нижнего горизонтального положения в положение обратного Тренделенбурга - 12 град.
	соответствие

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 28 секунд для перевода кровати из нижнего горизонтального положения в положение Тренделенбурга 12 град.
	соответствие

	Безопасная рабочая нагрузка
	204 кг

	Время перезарядки полностью разряженного аккумулятора
	8 часов

	Звуковой сигнал низкого заряда аккумулятора
	соответствие

	Электрический привод регулировки высоты должен иметь мотор Linak или аналогичный, силой 6000 Н.
	соответствие

	Максимальный уровень шума электрического привода регулировки высоты
	45 дБ

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 31 секунд для поднятия кровати с минимальной на максимальную высоту
	соответствие

	При рабочей нагрузке 204 кг требуется не более 24 секунд для опускания кровати с максимальной на минимальную высоту
	соответствие

	Соответствие международным требованиям
	

	Соответствие требованиям IEC/EN 60601-2-52
	соответствие



	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Матрац
	Противопролежневый матрац. Выполнен из пенополиуретана в съемном чехле из винили с кожи.
Размер матраца 200*80*12 см., количество секций 4 шт. 
	 1 шт.

	
	
	2
	Штатив для вливаний
	Круглого сечения 18*1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием. Телескопическая (подвижная) стойка штатива выполнена из стальной трубы круглого сечения 12*1,5 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием.
На телескопической стойке закреплены:
-	держатель для флаконов 2 шт.
-	крючок для пакетов не менее 2 шт.
которые выполнены из стальных прутков диаметром 5 мм, с полимерно-порошковым покрытием.
Размеры штатива для вливаний:
Длина 254 мм.
Высота (минимальная) 1329 мм.
Высота (максимальная) 1679 мм.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Питание от сети переменного тока: 220В.

	5
	Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС2010)
	DDP:  ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

	6
	Срок поставки МИ и место дислокации
	30 календарных дней
Адрес: г.Кокшетау, ул. Сатпаева 87А

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




