УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная
областная детская больница» при управлении 
здравоохранения Акмолинской области 
Е. Иванова _________________
«___» ________________ 2019 г.


Техническая спецификация к лоту №3
								

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделия (далее МИ)

	[bookmark: _GoBack]Дефибриллятор

	2
	Наименование медицинского изделия, относящейся к средствам измерения
	Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации.


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)
	Техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Дефибрил-
лятор

	Особенности: голосовые инструкции на одном из 40 языков. При снятии крышки прибор стартует автоматически, сразу же начиная анализ сердечного ритма. Индикатор состояния, активный даже при выключенном приборе, информирует пользователя о готовности аппарата и батареи к работе. Ежедневная автоматическая самодиагностика гарантирует готовность прибора к использованию. Четкие, интуитивно понятные инструкции для пользователя, регулярная самодиагностика, защита от водяных струй, пыли (IP55) и солевого тумана, а также чрезвычайная прочность. Опция - отдельные 2- и 3-полюсные кабели и электроды для ЭКГ. Все важные эксплуатационные данные (ЭКГ, нажатия на клавиши, дефибрилляционные разряды) сохраняются на карте памяти и могут быть сразу считаны при помощи прилагаемого ПО на ПК. Обновление ПО проводится очень просто при помощи карты памяти. Возможность выбрать емкие литий-ионные батареи или перезаряжаемые аккумуляторы AkuPak+ (AkuPak LITE). Кнопка включения педиатрического режима анализа ЭКГ и дефибрилляции. После выявления фибрилляции желудочков на ЭКГ и получения сообщения «Рекомендуется дефибрилляция» – дефибрилляционный разряд производится нажатием на эту кнопку. Разъем для подключения кабеля одноразовых дефибрилляционных электродов.Бифазный импульс дефибриллятора оказывает бережное воздействие на сердечную мышцу пациента.  Технология контроля силы тока (CCD) придает дефибрилляционному импульсу прямоугольную форму без, повреждающих миокард, пиков тока: дефибрилляционный импульс подается в зависимости от индивидуального сопротивления пациента, бережно и эффективно. Интерфейс этого Автоматического Наружного Дефибриллятора (АНД) прост и интуитивно понятен благодаря наличию монитора голубого свечения с диагональю 4.7 дюймов (диагональ 12 см - самая большая на рынке АНД). Четкие голосовые и текстовые инструкции на русском языке.
	        1 шт

	
	
	
	
	Технические характеристики:
	

	
	
	
	
	Монитор (диагональ)
	не менее 4.7 дюймов
	

	
	
	
	
	Язык
	русский
	

	
	
	
	
	Форма импульса: 
	Бифазный импульс со стабилизацией силы тока
	

	
	
	
	
	Режим работы: 
	асинхронный, экстренный
	

	
	
	
	
	Импеданс пациента:
	не менее 23 … 200 Ом
	

	
	
	
	
	Энергия на выходе в автоматическом режиме:
		Импеданс пациента
	1ый уровень
	2ой уровень
	3ий уровень

	25 Ом
	143 Дж
	201 Дж
	277 Дж

	50 Ом
	281 Дж
	350 Дж
	360 Дж

	75 Ом
	348 Дж
	360 Дж
	360 Дж

	100 Ом
	344 Дж
	343 Дж
	343 Дж

	125 Ом
	314 Дж
	316 Дж
	317 Дж

	150 Ом
	290 Дж
	293 Дж
	293 Дж

	175 Ом
	269 Дж
	272 Дж
	272 Дж



	

	
	
	
	
	Уровни энергии:  
	не менее 281Дж/350/Дж/360Дж (при импедансе 50Ом)
	

	
	
	
	
	Точность:
	+/- 15%
	

	
	
	
	
	Разряды:
	не менее 200 разрядов при 20 °C с новой батарейкой  с энергией в 360 Дж.
не менее 70 разрядов при 20 °C с новым, полностью заряженным аккумулятором AkuPak с энергией в 200 Дж.
не менее 50 разрядов при 20 °C с новым, полностью заряженным аккумулятором AkuPak с энергией в 360 Дж.
	

	
	
	
	
	Время набора заряда:
	не менее 12 +/-3 секунд с батарейкой с 90% номинальной мощности
	

	
	
	
	
	Вход:
	Класс BF, для 2-полюсного кабеля для больного, устойчивый к дефибрилляции
	

	
	
	
	
	Дефибрилляция:
	не менее 23 ... 200 Oм (точность +/- 20%)
	

	
	
	
	
	Частота измерений:
	не менее 30 кГц
	

	
	
	
	
	Батарея
	LiMnO2 15V, 2,8Ah (0° до 20°), срок службы в приборе составляет макс.6 лет
	

	
	
	
	
	Сменный аккумулятор
	NiCd 12V / 1,4Ah, срок службы макс. 2,5 года, зависит от эксплуатации
	

	
	
	
	
	Тип накопителя:
	Карта памяти CompactFlashCard емкостью от 32 МБ до 2 ГБ
	

	
	
	
	
	Размеры: 
	не более 25 х 28 х 9 см
	

	
	
	
	
	Вес: 
	вес не более 2.3 кг, вместе с неперезаряжаемой LiMnO2 батареей
	

	
	
	
	
	Безопасность:

	Медицинское изделие класса IIb, класс защиты I, тип BF, устойчивый к дефибрилляции
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стандартный комплект поставки

	
	
	
	Дефибриллятор:
	1 шт.

	
	
	
	Литиевая одноразовая батарея, 15В/2,8Ач:
	1 шт.

	
	
	
	Одноразовые самоклеящиеся дефибрилляционные электроды, интегрированным 2-полюсным кабелем для подключения к дефибриллятору, набор включают также: одноразовый бритвенный скребок (для волос на груди), одноразовые перчатки, одноразовую маску-фильтр для дыхания «рот-в-рот», руководство по применению на русском языке
	1 пара.

	
	
	
	Карта памяти стандарта CompactFlash (CF), для записи данных (ЭКГ, аудиозапись и пр.):
	1 шт.

	
	
	
	CD с программой (программа для просмотра данных с карты памяти), работает на ПК с ОС Windows 95, 98, NT, XP:
	1 шт.

	
	
	
	Руководство пользователя на русском, казахском языке:
	3 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	0 - 50 °C, 30 - 95 % относительной влажности, но без конденсации, 700 гПа - 1060 гПа, непрерывный режим работы.
Условия хранения: - 20 - 70°C, 20 - 95% относительной влажности, но без конденсации, 500 гПа - 1060 гПа.

	5
	Условия осуществления поставки МИ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP:  ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

	6
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	60 календарных дней
Адрес: г.Кокшетау, ул. Сатпаева 87А

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	9
	Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.









