УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная
областная детская больница» при управлении 
здравоохранения Акмолинской области 
Е. Иванова _________________
«___» ________________ 2019 г.


Техническая спецификация к лоту №2
								

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделия (далее МИ)

	[bookmark: _GoBack]Электрокардиограф

	2
	Наименование медицинского изделия, относящейся к средствам измерения
	Электрокардиограф 12 канальный


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)
	Техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Электрокардиограф 
	Современный двенадцати канальный ЭКГ аппарат должен быть с регистрацией электро-магнитной активности сердца в стандартных отведениях и отражением в режиме реального времени на цветном LCD экране не менее 12.1" с сенсорным экраном. 
Прибор должен оснащаться встроенным термопринтером и внутренней памятью расширенного объема, иметь современный интерфейс связи.
Технические и эксплуатационные характеристики прибора, простота в применении, надежность и неприхотливость должны делать его идеальным диагностическим инструментом как при рутинных скрининговых исследованиях, так и отделения кардиологии при углубленных исследованиях.

	Параметр
	Характеристики

	Аналогово-цифровой преобразователь:
	12 бит с частотой 0,05-150 Гц

	Частота измерений:
	1000 Гц

	ЖК-дисплей:
	Цветной, складной, размер 5,7" разрешение 800х600 пикселей

	Изменение угла наклона ЖК-дисплея
	до 90 градусов

	Буквенно-цифровая клавиатура с функционыльными клавишами
	+

	Количество каналов записи:
	+

	Встроенный термопринтер:
	12/6/3 каналов

	Возможность подключения внешнего USB принтера
	+

	Размер бумаги:
	210 мм * 295 мм* 100Л

	Каналы записи:
	12 стандартных отведений I, III, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

	Возможность подключения электродов для детей и новорожденых
	+

	Скорость записи:
	5/6,25/10/12,5/25/50 мм/с

	Чувствительность:
	2,5/5/10/20 мм/мВ и 10/5 мм/мВ или Автоматически

	Исследования вариабельности ритма, подсчет RR интервалов
	+

	Расчет ЧСС:
	Пиковое распознавание в диапазоне 30-300 уд./мин.

	Интерпретация ЭКГ с предварительным диагнозом
	+

	Просмотр последней снятой ЭКГ:
	до 120 сек.

	Возможность подключения стресс системы
	1 мВольт

	Калибровочное напряжение:
	1 мВольт

	Фильтры:
	0,15/0,25/0,5 Гц, 25/35 Гц, 75/100/150 Гц

	Память:
	200 последних ЭКГ в памяти кардиографа или на внешних USB носителях (USB-flash, USB-HDD)

	Интерфейс:
	LAN, RS-232, USB, LPT для передачи данных на PC

	Классификация безопасности:
	Класс I, Тип CF

	Защита от импульсов дефибрилятора:
	+

	Диэлектрическая защита:
	4000 Вольт

	Входное сопротивление:
	более 10 МегаОм

	Ток утечки пациента:
	не более 10 мкрА

	Встроенная литиевая батарея:
	14,4 Вольт, 4000 мА (до 400 ЭКГ)

	Эксплуатация:
	Температура от +5 до +40 градусов при относительной влажности от 25% до 85%

	Напряжение питания:
	100-115/220-240 Вольт, 50/60 Гц

	Потребляемая мощность:
	не более 70 Ватт

	Размеры:
	420х330х120 мм.

	Вес:
	не более 10 кг.

	Комплект поставки
	

	Основной блок 
	1

	Электродный кабель пациента с защитой от дефибрилляции; 
	1

	Электроды для конечностей 
	4 шт.

	Грудные электроды 
	6 шт.

	Аккумуляторная батарея
	1

	Сетевой кабель
	1

	Термобумага: Z-пачки 210мм 
	1

	Инструкция по эксплуатации на русском, на казахском и на языке производителя
	1



	        1 шт

	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Питание от сети 220В

	5
	Условия осуществления поставки МИ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP:  ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

	6
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	90 календарных дней
Адрес: г.Кокшетау, ул. Сатпаева 87А

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	9
	Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинского изделий.









